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و (Point)بر اندازة علاوه.و معيار سنجش، ارتفاع حروف استدر نظر گرفته شدهمقادير براي حروف لاتين   در داخل هر گروه
را خانواده از حروف مي : انتخاب كنيمتوانيم يكي از انواع زير

 Extra Fine خيلي نازك-
 Fine نازك-
 Medium متوسط-
 Bold ضخيم-

 Bold Extra خيلي ضخيم-

ر تؤكه در بي. واحد باشدهاآن (Point) تعدادوهاآنثير دارند، هر چند شمارةأيت مورد نيست قبل از بحث در اطراف حال
و نوع حروف يادآور و كشيدگي حروف نيز وجود دارد نيزشويم كه تغييرات ديگري استيل از اين تقسيم. در امتداد :بندي عبارت است

 فشرده-1
 استاندارد-2
 كشيده-3

.اين تغييرات ناظر بر تغييرات طول حروف در امتداد نوشته است نه ارتفاع يا ضخامت آن
تمتغير ديگري و نوشتهأ كه ازاي دسته. زاوية حروف نسبت به خط افقي است،گذاردميها ثير كمتري در ابعاد ظاهري حروف

و زاويه گذاري نام“ ايتاليك“يا“ كورسيف“اي نسبت به خط افقي بسازند، اصطلاحاً حروف از هر خانواده كه از حالت قائم خارج شده
سه مي و اين صفت بر صفات تةگان شوند و نوشتهع قبلي در مي يين حروف . گردد ها افزوده

مي ابزار مفيد در طراحي متن در نقشهنيزها نگ قلمر تهب گاهيرنگ. باشد ها ب كيد يا تضعيف قلمأمنظور ميهها . رود كار
ك ها بيشتر باشد باعث در رنگ (contrast) نتراستهمچنين رنگ زمينه نيز اهميت زيادي دارد كه بايد در نظرگرفته شود هرچه

ميبرا. گردد افزايش خوانايي متن مي مكي مثال نام عوارض آبي با رنگ آبي نمايش داده بههاناشود درحاليكه ي جمعيتي اغلب
.باشد رنگ مشكي مي

و اهميت بالايي است مكان قرارگيري متن بر و زيبايي. روي نقشه نيازمند توجه  نقشهمتن با مكان قرارگيري مناسب خوانايي
و رنگ زمينه استهرحال طراحي قلم در نقشههب. دهد را بهبود مي متن در يك نقشه. همواره در ارتباط مستقيم با اطلاعات گرافيكي

ميندرتبه  و عرض جغرافيايي وجود داشته باشد. گيرد به حالت افقي قرار  قواعد كارتوگرافيكي،اگر در يك نقشه خطوط شبكة طول
به كند كه حتي حكم مي و عرض جغرافيايي طور موازي با خطوط عرض جغرافيايي الامكان متن و اگر خطوط شبكة طول  قرار گيرد

حد. وجود ندارند متن بايد با خطوط كادر نقشه موازي باشد به متن در نقشه بايد تا حالت ترينخوانادر تا قرار گيردصورت افقي ممكن
شو. باشد به از راست به چپ براي نقشه،دنلغات بايد در جهت استاندارد نوشته و چپ . هاي انگليسي راست براي نقشههاي فارسي

و قرارگيري اسامي هنگامي كه عوارض زيادي در يك محدودة كوچك نيازمند توضيحات باشند توجه زيادي بايد به نحوة آرايش
ب و اسامي بايد شو گونههمعطوف گردد و زيبا قرار داده و واضحي با عارضه مربوطد در حاليناي خوانا اشتهد به خودكه ارتباط مشخص

هم.دنباش ،درصورت لزوم به قطع عوارض خطي توسط اسامي با رنگ مشابه. ورزيد ها اجتناب پوشاني لغات با يكديگر يا سمبل بايد از
و بالاخره اسامي بايد به و يا سطح خشكي قرار گيرد لازم است عوارض خطي در نقطة تقاطع شكسته شود .طور كامل در سطح آب

مي هاي حروف برحسب درجههاشاره كرديم كه انداز و اهميت عوارض در هر نقشه انتخاب يكبه. شود بندي عنوان مثال در
از نقشه توپوگرافي يك رودخانه بزرگ مي و در اين. باشدتشكيل شده نوع خط ترسيمي4و حتي2،3تواند صورت ريزترين

و سرشاخه ترين خطوط متعلق به شعبه نازك و تدري ها مياًجهاي كوچك و به بستر اصلي و مسلم است كه اسامي شعب رسيم
و بستر نهايي در اندازه رودخانه مي هاي اصلي و سياق خط، نوشته كه در نقشه. شوند هاي مختلف ولي در يك خانواده از حروف هايي



و ارقام اطلاعات مبنايي در بارة نوشته-4فصل و بزرگ مقياس(ها، اسامي، اعداد 25)توپوگرافي

و وسيع تا كوچه پس كوچههاĤن بزرگ است از اسامي خيابهاآنمقياس  درگ ها ممكن است نامي بسيار پهن و يا ذاري شده باشند
تا نقشه و گاهي و نوع(ه گروهنهاي كوچك مقياس كه ممكن است پنج و نام مكان داشته باشيم) آبادي بسته به كد بديهي. آبادي

از گونه موارد به اندازه است كه در اين مي. حروف نياز داريم“ ميليمتر پنج“تا“ ميليمتريك”هايي مثلاً ب كه ر تواند مشتمل
(Point)هاي زير باشد:

. . )طور نادربه4،2(،16،14،12،10،8،6و36،30،24،20،.

و اما مجاز است، دانيم كه در هر گروه از عوارض مشترك تغيير اندازهمي.اينكه خانواده حروف تغيير كند بدونالبته  تغيير نوع
عها رين شهرها بزرگترين آبادياستيل معمول نيست مگر اينكه حروف بزرگت در خطوط.ر نقشه را استثناء كنيمدرضواو يا مهمترين

و متعارف است، (Point) اصطلاح،اند دستكاري شده» نسخ«از نوع هاي ماشيني حروف در سيستممعمولاًكه نيز،فارسي   رايج
و لاتينليكن و لاتين در از نظر اشغال سطح (Point)ذا واحدلمتفاوت است) چنانكه خواهيم ديد(چون ماهيت خط فارسي فارسي
وبرابردقيقاً  و انتخاب حروف براي نوشته بايد نيست هاي مربوط به حروف شماره.ت شوديهاي نقشه اين نكته رعا در موقع تعيين

و لاتين در نقش گردد تا تعادل بين نوشتهو بزرگتر از فارسي انتخاب2/0لاتين حدود  اههاي فارسي خطزهايي كه استفاده هر دو
و بيشتر برقرار گرددكنند مي . بهتر





27 اده از رنگ نحوة استف-5فصل

 استفاده از رنگة نحو-5

 اصول اوليه استفاده از رنگ-5-1

و توصيف رنگ از مو و برداشت افراد ضوعاتتشريح رنگ. داردهاآن سيستم بينايي براساسي است كه بستگي به درك
از ساطع احساسي است كه توسط نور ميشده و انسان آنرا تشخيص جسم يا از بازتاب برخورد آن به جسم ديگري به چشم رسد

و مادون قرمز بين ماوراء(تنها باند كوتاهي از امواج الكترومانيتيك. دهد مي مي) بنفش سفيد شامل تمامي نور.دنباش حاوي نورمرئي
راهاي نور مرئي طول موج و اين در حاليم رنگيت است كه تماؤست، اين نور زماني قابل ت كه رنگ سياهاس ها با هم منعكس شوند

به نتيجه فقدان تمامي رنگ ر. علت جذب تمامي نور است ها  طيف رنگي از بقيهةيت است كه محدودؤپديده رنگ فقط زماني قابل
و قزحبه. الكترومانتيك مجزا گردد امواج مباعنوان مثال در پديده قوس مي استفاده از فيلتر يا و نشور توان رنگ سفيد را تجزيه
و بنفش را مشاهده كرد رنگ مي با توجه به اين توضيحات اصول رنگ. هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي توان هاي اصلي را

.تشريح كرد

 هاي اصلي رنگ-5-2

بي رنگ ب هاي اصلي با تركيبات مختلف خود، تعداد ميهشماري رنگ و اين وجود هاي تجمعي ها به دو گروه رنگ رنگآورند
(Additve Primaries) هاي تفريقيو رنگ(Subtractive Primaries)شوند تقسيم مي.

و آبي رنگ و اگرهاي تجمعي شامل قرمز، سبز هاي با شدتهاآنصورت پرتوي نوري با هم تابانده شوند از تركيببههستند
ب مختلف، رنگ ميههاي گوناگون ب (Monitors)گر نمايشةهاي صفح رنگ.دآين وجود وجودهو صفحه تلويزيون از اين طريق

.آيند مي
درةها براي پديد اين رنگ.دونشو زرد مي(Magenta)، ماژنتا (Cyan)هاي تفريقي شامل سايان رنگ  تفكيك رنگ

و چاپ مورد استفاده قرار مي را كه مركب چاپ يا رنگ نقاشي است، تمام رنگهاي تفريقي، رنگدانه در تركيب رنگ. گيرند عكاسي ها
ميهب ب جز رنگي كه از مركب به چشم ميهرسد جذب يا مي(كند عبارت ديگر از طيف نوري كسر و رنگ). كند تفريق هاي تجمعي

ب مي آمدن تمامي مدل وجودهتفريقي مبناي .گيرند هاي رنگي هستند كه در علم رنگ مورد استفاده قرار
 (Color Order System) رنگـي يا سيستم ترتيب(Color Spaces) رنگي، فضاهاي(Color Models) رنگييها مدل
مي همگي واژه و روش اين واژه. گيرند هاي مترادفي هستند كه در علم رنگ مورد استفاده قرار هاي مربوطه براي طبقه بندي ها

مي هايي بوجود آمده سيستماتيك رنگ و توصيف هر يك با شماره ها، رنگ اين روش. واند مشاهده كندت اند كه انسان ع ها ددو
تواند از يك مدل رنگي بخصوصميوستاها بعدي از رنگ نمايش سه(Color Space)فضاي رنگي. شوند مشخصي تعريف مي

از به دو گروه عمده تقسيم مي(Color Models)هاي رنگي مدل.يدآوجودهب هاي تشخيصي توسط انسان مدل:شوند كه عبارتند
(Perceptaully-based)گر صفحات نمايش هايو مدل(Display-based).

 (Perceptaully-based)هاي تشخيصي توسط انسان مدل-5-2-1

به اين مدل و)(HLS Hue, Lightness, Saturation يا)(HSB Hue, Saturation, Brightnessها  موسوم هستند
رن گونههب ميگاي و تعريف مي كنند كه چشم انسان رنگ ها را مشخص و به (Hue)هييو. كند ها را درك  در واقع نام رنگ است

مييگو آنچه كه ما به آن رنگ مي و. شود يم اطلاق . مثلاً نارنجي، سبز .  خلوص رنگ را در مقياس خاكستري (Saturation)اشباع.
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ميران خاكستريعبارت ديگر اشباع، ميزابه. كند بيان مي مي بيان  (Lightness روشني. رسد كند كه در يك رنگ به چشم
مي ميزان انرژي رنگ مورد Brightness)يا  با درصدهاي مختلف هر يك HLSيا HSBهاي كامپيوتري در محيط. كند نظر را بيان
مي ايناز .شود سه عنصر تعريف

و چاپگر صفحات نمايش رنگيهاي مدل-5-2-2

اين سه رنگ براي خلق ).R=و قرمزG=و سبزB=آبي(هستند موسوم RGB به هاي رنگي صفحات نمايشگرلمد
بر ميليون ب ها رنگ ميهروي صفحات مانيتور يا تلويزيون ميو تنظيم با تركيب. شوند كار برده توان شدت هر يك از اين سه رنگ

ب هربا توج. وجود آوردهتعداد بسيار زيادي رنگ هاي مشخصي از سه رنگ قرمز، مانيتور، رنگي كه از تركيب شدت صفحهه به تنظيم
و آبي به چشم انسان مي مي سبز  در RGBلذا چشم انسان ممكن است يك رنگ خاص را در مدل. تواند متفاوت باشد رسد

سهب 255 با اعداد صفر تا هاي صفحات مانيتور اين مدل در پيكسل. هاي متفاوتي ببيند مانيتورهاي مختلف به رنگ راي هر يك از
مي مدل در اسكنر اين. شود رنگ مشخص مي درو عكاسي نيز مورد استفاده قرار . چاپ كاربردي نداردفرآيندگيرد اگر چه

به مدل  كه مكمل استهاي تفريقي مدلي از گروه رنگ) Cyan=و سايانM=و ماژنتاY= زرد(CMY هاي رنگي موسوم
ت مي RGBجمعي مدل مي. شود ناميده ةلازم در چاپ، استفاده از پديدة گيرد زيرا پروس اين مدل براي تفكيك رنگ مورد استفاده قرار

و زرد. استبازتاب نور و در نتيجه رنگ مشكي خالص بوجود نمي،از طرف ديگر تركيب سايان، ماژنتا  هاي فيلمة تهي برايآورد
چ رنگتفكيك بهرنگ,اپ مورد استفاده در و مدل عنوان يكي از فيلم مشكي بايد . كامل كند راCMYهاي تفكيك رنگ اضافه گردد

و چا كه CMYKپ اين مدل به نام مدل به همين خاطر در ليتوگرافي و به منظورKشناخته ميشود  معرف رنگ مشكي است
.دهند است نمايش ميKeylineفف كه مخK آنرا با Blue)(شدن آن با رنگ آبي جلوگيري از اشتباه گرفته

 مديريت رنگ-5-3

و منتشركردن آن چه بهب مديريت رنگ از اهميت بسزايي در توليد نقشه چهة منظور ارائهمنظور چاپ، چه و  ديجيتال نقشه
برهب .روي اينترنت برخوردار است منظور ارائه

و ساييدر امور گرافيكي مشكلات صحت رنگ بخوبي شنا و روشهاآني رفع برا شده هاي استانداردهاي مرجع، ابزارها
ب1931 سالدر) با مبناي خاصيت فيزيكي نور(CIEمدل رنگي. استابداع گرديده تست  وه در فرانسه مبنايي براي امروزه وجود آمد
مي سيستم ، پيدا كرده استكاربرد وسيعي در زمينه هنرهاي گرافيكيCIEكاربرد. باشد هاي مديريت رنگ در صنعت چاپ

.خصوص با متداول شدن اخير چاپ مستقيم از صفحه كامپيوترهب
با از اندازهCIEمدل رنگي و تطبيق آن ميقدرت ادراك رنگ در چشم انسانگيري دقيق طيف نور با. نمايد استفاده اين مدل

درمدل  ةمدل مستقل است كه بستگي به مانيتور يا وسيل يك CIEعبارت ديگر،هب. تفاوت داردهامانيتورو اسكنرهاتفسير رنگ
از. نمايش رنگ ندارد مانيتورها،. بين اسكنرهاي مختلفقادر است كند كار ميCIEيك سيستم مديريت رنگي كه با استفاده

و چاپگرهاي چاپخانه چاپگرها، ايمج و هماهنگي لازم را ايجاد كند سترها بارتباط رنگي در رنگ موردآمدن وجودهو ما را از نظر
.يند چاپ مطمئن سازدآسرتاسر فر
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 انتخاب رنگ-5-4
مي امروزه، براي انتخاب رنگ به در چارت همة رنگ. شود هاي مورد لزوم از چارت رنگ استفاده هاي مختلف؛ يعني، صورت ها

تك به و يا رنگ طور  مشخصات هر رنگ در طول دو محوروهاي تركيبي از دو يا سه رنگ اصلي افزايشي يا كاهشي وجود دارد رنگ

XوYگردد هر قسمت از چارت مشخص مي.
و همچنينيو فيزيك، شيمي، فيزةكننده نكاتي دربار لازم است كه انتخاب لوژي، اثرات مختلف رنگ از لحاظ رواني، هنري

و ميزان پرس استوانه نكاتي دربارة نوع جوهر، نوع كاغذ، دستگاه و هاي چاپ، نوع چاپ، تأثير . هاي دستگاه چاپ . بداند تا انتخاب.
بظاهراًانتخاب رنگ از روي چارت. رنگ با درايت بيشتري انجام پذيرد ميه ساده و علت در واقع به اين سادگي نيست رسد، ولي نظر
و حتي اثرات رواني رنگ نيز صادق است.استآن وجود همين عوامل جانبي كار يكبه. اين نكته در مورد فيزيولوژي طور مثال،

و تست مي كه چشم انسان رنگ قرمز را بهتر از ساير رنگدهدميها نشان سلسله آزمايشات البته كلية دلايل مربوط. كند ها مشاهده
مي اينبه بي تست مشخص نشده، ولي دانستن اين نكته به انتخاب كننده كمك جهت در استفاده از اين رنگ خاص كند كه

براي همين منظور، كاربرد رنگ در اكثر. ها محتاط باشد در انتخاب اين رنگ در مقايسه با ساير رنگكند يا سعي روي ننمايد زياده
و يا زمين نقشه به هاي توپوگرافي يا برگزيده صورت از پيش شناسي از طور مثال، در نقشهبه. درآمده استاختياري شده هاي توپوگرافي
م هاي آبي، قرمز، قهوه رنگ واي، . شكي، زرد، سبـز . ميبه. و يا تركيبي استفاده هاي اشاره شده در زير رنگ. نمايند طور مستقل

ب و اطلاعات ميهمعمولاً براي اين دسته از عوارض :روند كار
و نوشته براي عوارض انساني، صخره:رنگ سياه- .هاي نقشه ها، مناطق مسكوني، شبكة ارتباطات، اسامي
.روشن مربوط به ارتفاعات، منحني ميزان، علايم خطي عنوان رنگ تكميلي، سايهبه:رنگ خاكستري-
. براي نمايش ارتفاعات، منحني ميزان:اي قهوه-
. براي پوشش گياهي:سبز-
و ساير عوارض آبي:تند آبي- . براي شبكة آب، كانال
كم:آبي كمرنگ- و اقيانوس عمق، درياچه براي مناطق .اه ها، درياها
. براي منحني ميزان:اي يا نارنجي قرمز متمايل به قهوه-
.آهنو راهها راه براي علايم ويژه، شبكة:قرمز تند-
. براي مناطق مرتفع:قرمزكمرنگ-
و دامنه:زرد- ).روشن نمايش ارتفاعات در روش سايه(اي از ارتفاعات كه در معرض تابش مستقيم نور قرار دارد براي زراعت

ميچنا .شان مطابقت داشته باشد هاي طبيعي ها سعي شده كه رنگ عوارض با نمونه شود در انتخاب اين رنگن كه ملاحظه

 كاربرد عملي رنگ-5-5

گذاري، كنتراست، گيري از رنگ در فرق بهرهبهرنگ موارد استعمال متعددي در نقشه دارد كه دراين قسمت منحصراً
ميدريو خصوصيات عوارض، اثرات  .شود افت در نقشه پرداخته

كه،هاي قابل درك استفاده از تفاوت از به خصوص در مورد علايم سطح  روش مناسبي است،خواص رنگ استفادة مطلوب
و خواص چون ساير ويژگياست، يا رنگ موجود در طول موج طيف نور Hueمهمترين خاصيت رنگ،. است رنگ تابعي از آن ها
و. است برقابليت تشخيص و صريح براي بيننده راحتهاآناساس طول موج تفكيك رنگ يا ظاهراً، فرق. تر است تر گذاري ميان دو

بو كافي است كه اين تفاوتردداهاآنچند علامت بستگي به تفاوت  راحتي مشاهده گردد؛ ولي بايد توجه داشت كه دركهها
تر از شرايط انتزاعي يا شرايط موجود در لژاند يا جدول راهنماي نقشه مشكلها در قالب علايم ترسيمي موجود در نقشه بسيار تفاوت
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و خطي از لحاظ بعد بسياري از علايم نقطه:چون اولاً. است  نقشه: آسان نيست، ثانياًهاآنو شناسايي هستندكوچك) اندازه(اي
ع تركيبي از رنگ و تغييرات رنگ در نقاط مختلف نقشه بر .گذاردميلايم اثر هاي گوناگون است

و بدون هيچ ابهاميةهدف اصلي، وضوح كلي  علايم موجود در نقشه است؛ يعني تمام علايم به راحتي قابل تشخيص بوده
شو بنابراين، تفاوت. نمودار خصوصيات بارز خود باشند .دنهاي قابل درك ميان علايم بايد در رابطه با پراكندگي شان به دقت كنترل

بةت، دو علامت يكسان در دو نقطصور اين درغير بربنظره جدا از هم ممكن است متفاوت و يا دو رسند عكس، دو علامت متفاوت در
. دور از هم يكسان جلوه كنندةنقط

و نقطه معمولاً سعي بر و كوچك، مانند علايم خطي و علايم سطح با رنگ اي با رنگ آن است كه علايم ريز هاي هاي تند
مي گاه علايم سطح ريز نيز با رنگ. شوندتر مشخص ملايم هاي ها درياچه اي از نقشه طور مثال، در پارهبه. شوند هاي تندتر مشخص

هاي سفيد عموماً از رنگ. تا در مقابل ساير عوارض، مشخص باشندكنند كوچك را با آبي تندتر يا با درصد رنگ بالاتري مشخص مي
، به يعهاآنويژه از تركيبو سياه به؛ مي ني، رنگ خاكستري و رنگ خنثي ياد گاه از رنگ خاكستري در رابطه. شود عنوان رنگ زمينه

مي يعني خاكستري را با ساير رنگ،شودمي ها نيز استفاده با ساير رنگ كه پيشتر هم اشاره شد، افزودن طوري كنند، همان ها مخلوط
و افزايش تيرگي مي و افزايش روشنيبرشود، خاكستري موجب كاهش شدت رنگ عكس رنگ سفيد كه موجب كاهش شدت رنگ

.گردد مي
مي. هاي رنگي از يك رنگ خاص امري متداول است در كار تهية نقشه، ايجاد پله توان بايد توجه داشت كه درست است كه

به اين پله و و خاكس صورت مربعات كوچك در كنار هم بر زمينه ها را با فواصل كم بههاي سفيد، سياه  ولي،راحتي تشخيص داد تري
ازمي قوياً توصيهبنابراين،. مطلقاً امكان پذير نيستاين روش و پرجلوه، مانند قرمز رنگي آن هم براي رنگةپل4يا3شود هاي قوي

از در مورد رنگ.و آبي بيشتر استفاده نشود و. پله ابداً جايز نيست3 يا احتمالا2ًهاي ضعيف، همانند زرد بيش هارموني يا تعادل
و پيچيده توازن رنگ روي نقشه به مراتب مشكل بر تر .استروي چارت تر از ظاهر سادة آن

بهكم هاي توپوگرافي، زرد در نقشه مي رنگ يا زرد مايل به سبز به. گيرد عنوان رنگ زمينه مورد استفاده قرار دليل گاه، بنا
و يا كنتراست، بي به شتر از قهوههمانندي با واقعيت طبيعي مي اي كمرنگ چون رنگ زرد، كنتراست، شود عنوان رنگ زمينه استفاده

ب و و بنفش دارد عكس؛ رنگ زرد كنتراست خوبي با رنگهخوبي با رنگ سفيد ندارد هاي مناسبي براي نمايش رنگبنابراين.هاي آبي
.باشندمي) زرد(و خشكي) آبي(مناطق آب 

بياگر زمينه روشن باشد، موضوع حالت طبيع. گذاردميرضه بر آن عارضه اثرزمينه يا رنگ اطراف يك عا ميهتري ،گيرد خود
مي ولي اگر زمينه تيره باشد، موضوع روشن و كوچكتر جلوه ب تر  چون رنگ زمينه،ويژه، اگر وسعت زمينه بيش از موضوع باشدهكند،

مي موضوع را تحت مي. دهد الشعاع قرار زم پيشنهاد تر باشد، چون نه تنها از تيرگي عمومي سطح تصوير كاسته ينة تصوير روشنشود
ب هاي روشن، واضح شود، بلكه اطلاعات در نقشه مي ميهتر و استفاده نظر ر كننده آن را راحت رسد و مورد مطالعه قرارؤتر يت كرده
مي عبارت ديگر، در نقشههب. دهد مي نش هاي روشن و استخراج يا دريافت اطلاعات توان اطلاعات بيشتري را  استفادهبرايان داد

ببه.تر خواهد بود كننده راحت و در انتخابههمين دليل، در دو دهة اخير، خاصيت روشني رنگ در نقشه زياد كار گرفته شده است
مي رنگ و متوازني ايجاد ها سعي و توازن باي. نمايند گردد از روشني، كنتراست متعادل الامكاند در تمام سطح نقشه حتياين تعادل

با. حفظ شود مي تفاوت فاحش ميان روشني رنگ لازم به اشاره است كه كنتراست هميشه نبايد در هاي نقشه همراه باشد، بلكه تواند
.ها نيز صورت پذيرد روشني متعادل رنگ

:هاي طور مثال، رنگبه. هاي مقابل هم در دايرة رنگ نام برد توان از رنگ از موارد كنتراست مشخص مي

و بنفش-  زرد
و آبي بنفش- و نارنجي  زرد
و آبي-  نارنجي
و آبي سبز-  قرمز نارنجي
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و سبز-  قرمز
و زرد سبز در كنتراست ميان دو رنگ از آن جمله� .اند ارغواني

: زير نام بردهاي از رنگتوانميدر مورد كنتراست ميان سه رنگ

، قرمز، آبي-  زرد
، آبي سبززرد-  نارنجي، ارغواني
 نارنجي، بنفش، سبز-
 قرمز نارنجي، آبي بنفش، زرد سبز-

ميبراينكات عمومي كه بي كاربرد رنگ در اينجا مطرح و تجربيات شمار كارتوگراف شود، از ملاحظات  طي ساليانهاآنها
و انتخاب رنگ براي تازهعنوان كردن اين نكات، صرفاً دليل موفقيت ولي،طولاني گرفته شده است  بلكه،كاران نخواهد بود در انجام

و جداگانه كاربرد اين نكات را بايد در هر نقشه. كند اين نكات صرفاً امكان موفقيت را بيشتر مي و مورد ارزيابي قرار داد ملاحظه كرد
رن. را برطرف نمودهاآندر صورت ملاحظه ايرادات  و كاربرد هر كارتوگراف يا انتخاب كنندة گ نقشه با استفاده از اطلاعات تئوريك

ميها آن .كند در هر موردي، مشخصاً اين نكات را تجربه
ب بسياري از قواعد در كارتوگرافي از طريق تجربي بدست آمده و در طي سالها استفاده، . اند عنوان قواعد كاري تلقي شدههاند

و عمق به و سرما در نقشه)اي توپوگرافيه در نقشه(طور مثال، بيشترين ارتفاع و بيشترين، بيشترين ميزان گرما هاي هواشناسي،
و پراكندگي سرمايه را با رنگ تيره مي ميزان سرمايه در نقشه توزيع بايد توجه داشت اين نكته در تمام موارد. دهند تر نقشه نشان

به. ممكن است صادق نباشد ت درست است كه اين فرض يا تئوري در،ها وجود دارد جربة موفق در بسياري از نقشهعنوان يك  ولي
مي مورد اين بهبه. باشد تواند حالت ديگري داشته خاص، استثنائاً علت تراكم اطلاعات در منطقة بيشترين ميزان، طور مثال، اين رنگ

ن مييسترنگ متناسبي ميدلايلي ديگرهبو يا بناكندو با ساير اطلاعات منطقه برخورد ايجاد .كاهد، از زيبايي ظاهر نقشه
مقياس رنگي. توان از مقياس رنگي در حاشية نقشه استفاده نمودميليتوگرافي،براي پي بردن به ايرادات مربوط به عمليات

 هاي اضافي كاغذ كه بتوان بعد از بريدن قسمتاستمتشكلة نقشه در قسمتي از حاشيه نقشه اصلي هاي خطوط يا نوارهايي از رنگ
ميهب.كرد را حذفهاآن،نقشه .توان ميزان رنگ را در سطح نقشه كنترل نمود كمك اين نوارها

ب ترين بخش نقشه مشكل اين مناطق ضمن اينكه بايد از لحاظ. وسيلة مناطق رنگي استههاي توپوگرافي، نمايش ارتفاعات
ب بندي ارتفاعي مشخص باشند، بايد ناهمواري طبقه گونه كه در سطح زمين وجود اي پيوسته، بدان صورت عارضهههاي سطح زمين را

مي رنگتغييرمنظور، براي اين. دارند، نمايش دهند . كننده القا نمايد پذيرد تا بتواند خصوصيات عارضه را به استفاده ها به آرامي صورت
و برقراري ارتتاثيرگذاريعاليترين حد و هنري نقشه رساندن مفهوم اطلاعات ب علمي و مناسب ممكن. كننده است استفادهاباط لازم
بر است رنگ و ثقيل در مبناي قوانين تئوريك صحيح انتخاب شده باشد، ولي كاربرد عملي آن موفق نباشد، هاي نقشه نكتة مبهم

مينقشه اين است  و هنري لازم به تأكيد است كه كلية نكات.دند توصيف نماينخواه كه عناصر تشكيل دهنده چه چيزي را  علمي
و ارائ و وضوح نقشه بة صحيحبايد براي درستي، رواني نه صورت، چنين نقشه اين در غير. كار گرفته شوده اطلاعات تنها واضح اي را

مي نمي و هنري نقشه نيز مورد ترديد قرار و درستي نقشه نمي. گيرد دانند، بلكه كيفيت علمي . تواند جدا باشد زيبايي نقشه از وضوح
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 هاي موجود دستورالعمل رقومي نمودن نقشه-6

و سخت هاي موجود روش سازي نقشه براي رقومي و نرم ها به اين روش.افزارهاي مختلفي وجود دارند افزارها طور عمده ها
:عبارتند از

 (Digitizer)گر كردن با استفاده از ميز رقوم رقومي•
 (On Screen)گر كردن روي صفحه نمايش رقومي•
 (Raster to Vector) گر نيمه اتوماتيك افزارهاي رقوم كردن با استفاده از نرميرقوم•

مي تمام اين روش و آن ايجاد يك نقشه در محيط رايانه ها هدف واحدي را دنبال از مذكورةنقش. است كنند  روش گذشته
.نظر باشد داراي مشخصات فني تعريف شده در مقياس موردآن بايد كردن رقومي

مي اينجا فقط به ذكر نكاتيدر .شود كه در هر روش يا سيستم مورد استفاده بايد رعايت شوند پرداخته

و مختصات فايل راية ايجاد ارتباط بين مختصات نقش-6-1 يهاĤن موجود

ميةو فقط نحواستها مشترك اين مرحله در تمام روش گ5منظور بايد براي اين.باشد انجام آن متفاوت . رفته شود نقطه
و يك نقطه حدوداً، مثلاً تقاطع شبكههستنداين نقاط در روي نقشه داراي مختصات مشخصي هاي نقشه، چهارنقطه در چهارگوشه

. در وسط
به منطقه قرار داشته باشةدر چهارگوشبايد چهارگوشه تا حدامكانةچهارنقط  وصلهم ند تا خطي كه اين چهارنقطه را

.دشو خارج از اين چهارنقطه توصيه نميةكردن محدود رقومي. كردن باشد نظر براي رقومي تمام منطقه مورد در برگيرندة،كند مي
مي،استفاده هاي مورد تمام سيستم اين. است عدد دلتا، مبناي كنترل دقتهاآنكنند كه در تمام از منطق مشتركي پيروي

از در تمام مقياس.ها است ندهدلتا در واقع واريانس يا جزر ميانگين مربعات باقيما . باشد1/0ها اين عدد بايد كوچكتر

 سازي بايد حتماً اعمال شوند رقوميبرايسازي كه در آماده مواردي-6-2

حد نقشه مورد،ها عموماً كاغذي هستند اينكه نقشه با توجه به• و امكان به دور از تغيير شكل نظر بايد تا هاي عمده
بهب سازي از اين بهتر است براي رقومي، نقشه روي فيلم يا بيس پلاستيكي موجود باشدة اگر نمون.اشدخصوص تاخوردگي

.بيس استفاده گردد
ب ها كارتوگرافي شده در بسياري از موارد نقشه• و در نتيجه و روابطهاند خاطر هدف كارتوگرافي كه نمايش صحيح اطلاعات

مح محل سمبلاست،اجزا نقشه  مي براي مثال راه.ل واقعي عوارض استها متفاوت از از هيچ،شوند ها وقتي دوخطي كدام
و عامل رقوم سازي مبناي درستي براي رقوميتوانند نميدو خط  .گر بايد به اين مسئله دقت كند باشند

د يا حتي وقتي گر جدا نشو نقشه از ميز رقومها در اين فاصله حتي اگر،ي مختلفهانازمدركردن نقشه در صورت رقومي•
و فايلة تجديد قرائت نقاط رابطلازم است عمليات هربار،گردد سازي انجام نمي رقوميOn-Screenصورت كه به  ميز
.انجام شود (Reference Points)رقومي

و ايجاد فايل(Folder)ةايجاد پوش• و نحو نياز برمبناي دستورالعمل هاي مورد جداگانه براي هر نقشه وب شيتةها ندي
.ها گذاري نقشه شماره
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 سازي عوارض بايد رعايت گردند مواردي كه در هنگام رقومي-6-3

ب� ميهتمام عوارض خطي كه  ها عوارض Nodeاين. هم متصل شوندهب(Node)دار مختصاتة در نقط، بايدرسند هم
ميپيوسته را به قطعات جدا و بهNode كه از كند متصل ميهاآن ها شروع .شوند ختم

بمختصات دو عارضه� بر از نظردباي،يكديگرهدر محل اتصال .(Snap) هم منطبق باشند رياضي
و ايجاد عارضهةنظر محل بستن عارض موردةمگر اينكه نقطگردد، نمياي تكرار نقطه عوارض خطي هيچروي�  خطي

.سطحي باشد
دا غير از رديف درختان هيچ نقطه به� .شته باشداي نبايد جابجايي
يا از سمبلهاآنعوارض خطي كه براي مورد در� .هاي دو خطي . براي محور عارضه مذكور، استفاده گرديده است.

و ها، راه لوله، راه: مانندگيرد، رقومي سازي اصل قرار مي .آهن . .
و عارضه خطيةنبايد از عارضقرار دارند، كردن عوارض سطحي كه مجاور عوارض خطي براي رقومي�  استفاده نمود

و مانند ساختماني كه كنار جاده،سطحي جداگانه بايد رقومي گردد به قرار دارد به بايد و و طور تنهايي كامل رقومي مستطيل
.گردد

باشند واحد اي اتصال داراي مختصات در نقطهبايددهنده يك سطح براي ايجاد سطوح بسته تمام عوارض خطي تشكيل�
(Snap)ا مي(نياز نباشند گر در فايل نهايي مورد حتي خط مثلاً سطوحي كه پترن و ميهاآن محيطيشوند ).رود از بين

سمت راست جهت حركت بايد صورت كه عارضه اينبه،الامكان از قانون دست راست استفاده گردد سازي حتي در رقومي�
.قرارگيرد (Cursor)گر رقومةنشان

د عوارضي كه در قسمت اتصا� مي شيتول  مشترك بين دو شيت مجاور موجود باشدة حتي اگر محدودگيرند قرار
(OverLap) ،بر و نبايد بضروري است روي يكديگر تكرار گردند هم يك مختصات مشتركادر محل اتصال وصل به

.(Snap)گردند 



و مĤخذ  منابع

3/2، نگارش25000/1ستاندارد اطلاعات توپوگرافي رقومي مقياسا
 هاي اطلاعات توپوگرافي رقومي، تهران، برداري كشور، كميته استاندارد سازمان نقشه

 1377اسفند ماه

0/1، نگارش002500/1رقومي مقياس نقشه هاي ستانداردا
 هاي اطلاعات توپوگرافي رقومي، تهران، برداري كشور، كميته استاندارد سازمان نقشه

 1382 ماه مرداد

و دستورالعمل تهيه نقشهنويس پيش روش فتوگرامتري نگارشبه1:2000و 1:1000، 1:500 هاي رقومي مقياس نهائي استاندارد
0/2(

 هاي اطلاعات توپوگرافي رقومي، تهران برداري كشور، كميته استاندارد سازمان نقشه

25000/1هاي خطي مقياس دستورالعمل نحوه رقومي نمودن نقشه

119برداري نشريه شماره تيپ نقشههاي دستورالعمل
و تدوين معيار و بودجه، معاونت امور فني، دفتر امور فني ها سازمان برنامه

 1376چاپ دوم،
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 : عنوان فارسی •
  )کلیات(کارتوگرافی :  جلد چهارم-برداری  های همسان نقشه دستورالعمل

  
 : عنوان انگلیسی •

Unified Specifications for Surveying and Mapping – 
Volume 4: Cartography (General) 

  
 :دستورالعمل •

 23اده  به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایـی طرحهـای عمرانـی، موضـوع م ـ              "
قــانون برنامــه و بودجــه و در چهــارچوب نظــام فنــی و اجرایــی طرحهــای عمرانــی 

بـه پیوسـت جلـد      ) هـ هیات محترم وزیـران    14898ت/24525مصوبه شماره   (کشور
 دفتـر امـور فنـی، تـدوین معیارهـا و کـاهش              )تجدید نظـر اول   ( 119چهارم نشریه   

 جلـد   -بـرداری  سان نقـشه  های هم  دستورالعمل«خطرپذیری ناشی از زلزله، با عنوان       
شود تا از تاریخ          به                از نوع گروه        ، ابلاغ می            » )کلیات(کارتوگرافی  : چهارم

 .اجرا درآید
رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و عوامل             

  .دیگر در طرحهای عمرانی الزامی است
ــتورالع   ــایگزین دس ــتورالعمل ج ــن دس ــماره ای ــورخ 1-56/17549-2009مل ش  م

  "گردد  می3/11/71
 

  در پیشگفتار آمده است: ترکیب اعضای گروه •



  
  :متن پشت جلد •

برداری است که در سال       های همسان نقشه    مجلد حاضر جلد چهارم از دستورالعمل     "
منتـشر  ) 119نشریه شماره   (برداری    های تیپ نقشه     تحت عنوان دستورالعمل   1372

جدید نظر کلی از نظر محتوی و جزئیات، مجـدداً بـه چـاپ رسـیده                شده و پس از ت    
های کارتوگرافی    کلیات استاندارد و دستورالعمل     مربوط به  حثا به مب  این جلد . است

 نحـوه    و ای، سیـستم تـصویر     گذاری، اطلاعـات حاشـیه     بندی، شماره   و قطع  ختهپردا 
 و رنـگ     مبانی نوشتاری  .نماید  ارائه می  را   ی توپوگرافی رقومی  ها رقومی نمودن نقشه  

  . گردند نیز از مباحثی هستند که مطرح می
هـای خـاص تکـرار        های مربوط به مقیـاس       در جلد  ،مطالب ذکر شده در جلد کلیات     

  .نخواهند شد
هـای کـاری تـدوین شـده          این مجموعه بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعمل       

  .توسط مراجع داخلی و خارجی تنظیم شده است
  کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و عوامل رعایت 

  ".دیگر در طرحهای عمرانی الزامی است
  
  

  : خلاصه به زبان انگلیسی •
This is the fourth volume in a series of specifications titled, "Unified Specifications 
for Surveying and Mapping" which were first published in 1993 as Specification No. 
119. These specifications are being published after major revisions in content and 
details. 
Volume 4 covers the general aspects of cartographic standards and specifications, 
defining sheet size, numbering, lineage, map projection and map digitizing. 
Fundamentals of lettering and color are also covered. 
Therefore, these topics will not be repeated in the volumes related to specific scales.  
This document is based on the latest domestic and foreign standards. 
Conformance to the contents of this publication is mandatory for executive 
organizations, consulting engineers, and others, working on development projects. 

  




